
 
 

ИНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ 

 «ЗВЕЗДНОЕ НЕБО» 
 

1. УСТАНОВКА ПРОЕКТОРА 

Установите проектор как можно ближе к зоне засветки. Проектор 
крепится к поверхности стены в горизонтальном положении. 
Необходимо заранее продумать и обеспечить возможность 
доступа к световому оборудованию для последующей ревизии.   

          

        А) Горизонтальное расположение проектора 
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       В) Вертикальное расположение проектора 
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2. МОНТАЖ ОПТОВОЛОКНА 

 
A. Оптоволокно - это светопроводящий материал, по 

которому проходит свет от источника света до точки 
свечения.  В процессе монтажа оптоволокна или 
оптоволоконный кабель можно изгибать, но не под 
углом 90 градусов. 
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 B. Оптоволокно или оптоволоконный кабель разводится от 
источника света до точек свечения. Для оптоволокна 
диаметром 0,75 мм. частота установки составляет 30-50 

точек на 1 м.кв. 

                                                            30-50 ТОЧЕК  

 

 

 

 

 

C.  Для монтажа оптоволокна понадобится инструмент для 
сверления отверстий и клей. Клей не должен содержать 
агрессивных растворителей. 

нить 0,75  = 1 ММ.СВЕРЛО 

 

 

 

 


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3

